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Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-4595/2015

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (tekst
jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1040), w wyniku postepowania aprobacyjnego dokonanego w
Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy:

. BREVIS
ul. Jadwigi Majowny 43 C,
30-298 Krakow

stwierdza sie przydatno$¢ do stosowania w budownictwie wyrobéw pod nazwa:

Nawiewnik powietrza
VENTAIR Il TRDn
montowany w oknach

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zataczniku, ktéry jest integralng czescig niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.

Termin waznosci:

11 grudnia 2020 r. g O DY RZEulg TOR
= S Zastepca Dyrektora
ds. Badan i Innowacp

V221 fzi//;/ﬂ/

drinz. Krzysztof Kuczyriski

Zatacznik:
Postanowienia ogélne i techniczne

Warszawa, 11 grudnia 2015 r.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-4595/2015 jest nowelizacjg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-4595/2007.
Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-4595/2015 zawiera 20 stron. Tekst tego dokumentu mozna kopiowaé
tylko w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentow tekstu Aprobaty Technicznej
wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
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1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB jest nawiewnik powietrza o nazwie

handlowej VENTAIR Il TRDn, przeznaczony do montowania w oknach. Nawiewnik jest produkowany
przez firme BREVIS, ul. Jadwigi Majéwny 43 C, 30-298 Krakow.

Nawiewnik objety Aprobatg, charakteryzuje sie podwojng regulacjg strumienia powietrza

nawiewanego do pomieszczenia: automatyczng oraz reczng. Automatyczny regulator przeptywu

powietrza znajduje sie po zewnetrznej stronie okna i zmienia swoje potozenie w zaleznosci od réznicy

cisnienia powietrza po obu stronach przegrody. Reczny regulator przeptywu powietrza znajduje sie po

wewnetrznej stronie okna, a jego element ruchomy stanowi sterowana recznie przestona regulatora.

Nawiewnik VENTAIR Il TRDn jest dostarczany w postaci dwéch elementéw:

1) czerpni powietrza, montowanej od strony zewnetrznej okna, ktérg stanowig:

ostona w postaci ksztattownika aluminiowego ttoczonego ze stopu aluminium EN AW-
6101 A wg normy‘ PN-EN 573-3:2014 (stan T5 wg normy PN-EN 515:1996),
zabezpieczona przed korozjg lakierowg powtokg proszkowg lub anodowg tlenkowa,
ostony boczne, wykonane z tworzywa sztucznego ABS,

siatka ostonowa, wykonana z tworzywa sztucznego ABS,

automatyczny regulator przeptywu powietrza, wykonany ze stopu aluminium EN AW-
6101 A wg normy PN-EN 573-3:2014 (stan T5 wg normy PN-EN 515:1996), w postaci
membrany zamocowanej wahadtowo do bocznych oston czerpni,

element sprezysty tlumigcy odchylanie regulatora przeptywu, wykonany z tworzywa
sztucznego (gumy silikonowej),

elementy z poliformaldehydu, stuzagce do zamocowania regulatora przeptywu do oston
bocznych,

2) sterowanego recznie regulatora przeptywu powietrza, montowanego od strony wewnetrznej

okna, ktoéry stanowia:

ostona w postaci ksztattownika aluminiowego ttoczonego ze stopu aluminium EN AW-
6101 A wg normy PN-EN 573-3:2014 (stan T5 wg normy PN-EN 515:1996),
zabezpieczona przed korozjg lakierowg powtoka proszkowg lub anodowg tlenkowa,
element ruchomy - przestona regulatora w postaci ksztattownika aluminiowego
tloczonego ze stopu aluminium EN AW-6101 A wg normy PN-EN 573-3:2014 (stan T5 wg
normy PN-EN 515:1996), zabezpieczona przed korozjg lakierowg powtokag proszkowa lub
anodowg tlenkowa, z wcisnietg uszczelkg z tworzywa sztucznego TPE,

ostony boczne, wykonane z tworzywa sztucznego ABS, z umieszczonym w nich

mechanizmem z poliformaldehydu, umozliwiajgcym sterowanie przestong regulatora.

Elementy nawiewnika VENTAIR Il TRDn pokazano na rys. 1 i 2. Charakterystyki przeptywowe

nawiewnika VENTAIR Il TRDn, catkowicie otwartego i maksymalnie zamknietego, zamontowanego

w ramie skrzydta okna drewnianego podano w tablicy 1.
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Tablica 1
Pozycja elementu Réznica cisnienia Saumiag powietrza q =il on pO\'Nietrza q
regulacji nawiewnika Ap, Pa przy .n'ar-ast.ajacysm przg./'m_a 'e!“‘"?
podcisnieniu, m/h podcisnieniu, m’/h
1 7.2 7,3
2 10,5 10,9
4 15,2 15,1
8 21,0 20,8
10 23,2 23,0
2 15 24,6 242
Catkowicie otwarty
20 25,0 24,8
30 26,2 259
40 27,8 27,3
60 29,8 29,5
80 30,2 30,0
100 30,6 30,6
1 1,6 1,7
2 2,5 24
4 42 41
"8 5,0 48
10 55 54
Maksymalnie zamknigty 15 7,2 7,1
20 8.1 8,1
30 9,6 9,7
40 11,4 11,2
60 14,3 14,2
80 15,5 15,3
100 16,3 16,3
Charakterystyki przeptywowe nawiewnika VENTAIR Il TRDn, catkowicie otwartego
i maksymalnie zamknietego, zamontowanego w przyldze okna z ksztattownikéw z PVC podano w
tablicy 2.
Tablica 2
Pozycja elementu 2rp . Strumien powietrza q Strumien powietrza q
regulacji Belidca ciBnivnia przy narastajgcym przy malejagcym
nawiewnika ip; Fn podcisnieniu, m’/h podcisnieniu, m’h
1 6,8 6,5
2 9,3 9,1
4 14,2 14,0
8 21,6 21,3
10 23,8 23,8
15 255 25,0
Catkowicie otwarty
20 26,2 26,0
30 27,5 27,4
40 289 28,6
60 30,0 29,7
80 30,4 30,3
100 31,0 31,0
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Tablica 2 c.d.
Pozycja elementu R - N Strumien powietrza q Strumien powietrza q
i Roéznica cisnienia i 5
regulacji Ab. Pa przy narastajagcym przy malejacym
nawiewnika P, podcisnieniu, m®h podcisnieniu, m’/h

1 1,6 1,5

2 23 2,1

4 3,6 3,2

8 48 48

10 57 5,6

Maksymalnie 15 70 6.9

zamkniety . '

20 8,4 8,1
- 30 10,5 10,2
40 11,7 11,5
60 14,2 14,0
80 15,3 15,2
100 16,3 16,3

Wymagane wiasciwosci techniczne okiennego nawiewnika powietrza VENTAIR 1l TRDn

podano w p. 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Okienny nawiewnik powietrza VENTAIR Il TRDn jest urzadzeniem przeznaczonym do
doprowadzenia powietrza z otoczenia budynku do pomieszczen przeznaczonych na staty lub czasowy
pobyt ludzi w budynkach mieszkalnych, rekreacji indywidualnej, zamieszkania zbiorowego (w tym
hoteli), uzytecznoéci publicznej (w tym przeznaczonych na potrzeby opieki zdrowotnej) oraz
biurowych, a takze gospodarczych, w pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjng lub mechaniczng
wywiewna.

Nawiewnik VENTAIR Il TRDn jest przeznaczony do stosowania:

- w przylgach okien z ksztattownikbw z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu),

W rozwigzaniach z podwoéjnym uszczelnieniem przylg za pomocg uszczelki wewnetrzne;j,

— wramach oscieznic lub skrzydet okien drewnianych.

Nawiewnik VENTAIR Il TRDn powinien by¢ montowany w przylgach okien jednoramowych
z ksztattownikow z PVC, po wykonaniu otworéw przeptywowych w ksztattowniku skrzydta i oscieznicy.
Catkowita powierzchnia otworu przeptywowego w przekroju przez $cianki ksztattownikow
tworzywowych powinna wynosié 2750 mm’ + 5% (otwér o ksztaicie podtuznym, zaokraglony na
koncach, o szerokosci 9 + 12 mm i diugosci 230 + 300 mm). Czerpnia powietrza nawiewnika
VENTAIR Il TRDn powinna by¢ mocowana do ksztattownika oscieznicy. Sterowany recznie regulator
przeptywu powietrza powinien by¢ mocowany do ksztattownika skrzydta.

W oknach drewnianych nawiewnik VENTAIR Il TRDn powinien byé montowany w gérnych,
poziomych ramach oécieznic lub skrzydet, po wykonaniu w oscieznicy otworu (kanatu przelotowego)

o srednicy ® 12 mm.
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Sposob montazu nawiewnika VENTAIR Il TRDn w przylgach okna z ksztattownikéw z PVC
oraz w oknach drewnianych (w ramie oscieznicy lub skrzydta) pokazano narys. 3 + 5.

Z uwagi na odpornos¢ na korozje czesci metalowych, nawiewnik VENTAIR Il TRDn moze by¢
stosowany w $rodowiskach o stopniu agresywnosci korozyjnej C1, C2 lub C3 wg normy PN-EN ISO
12944-2:2001.

Z uwagi na szczelnos¢ na przenikanie wody opadowej, nawiewnik VENTAIR Il TRDn powinien
by¢ stosowany w zakresie wynikajgcym z Instrukcji ITB Nr 224 oraz przy uwzglednieniu szczelnosci
na przenikanie wody opadowej, okreslonej w p. 3.4, w zaleznosci od obcigzenia wiatrem wedtug
normy PN-EN 1991-1-4:2008+A1:2010. W odniesieniu do nawiewnikdw powietrza, ktorych caty
element zewnetrzny usytuowany jest w strefie ostonietej przed opadami deszczu, nie stawia sie
wymagan ze wzgledu na przenikanie wody opadowe;j.

Z uwagi na ochrone przeciwdzwiekowg pomieszczen, okna z wbudowanym nawiewnikiem
VENTAIR Il TRDn powinny by¢ stosowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02151-3:1999, po
obliczeniu wypadkowych wskaznikéw izolacyjnosci akustycznej okien z uwzglednieniem wiasciwosci

akustycznych nawiewnika, wedtug nastepujgcych wzoréw:

10
RAl,wyp = —10109 (10_0'1RA1 + n? 10'0'1Dn,e,A1)
—0,1R 10 -0,1D
RAZ,wyp = —10log (10 =RAZ 4 n;’— 107Y n,e,Az)

10
Rw,wyp = _10109 (10_0‘1RW + n?]_()_o'lun,e,w)

gdzie:

Rarwyp — wypadkowy wskaznik oceny izolacyjnosci akustycznej wiasciwej okna z nawiewnikiem
(przy uwzglednieniu widmowego wskaznika adaptacyjnego C), dB

Razwyp — wypadkowy wskaznik oceny izolacyjnosci akustycznej wiasciwej okna z nawiewnikiem

(przy uwzglednieniu-widmowego wskaznika adaptacyjnego Cy), dB

Rwwp — wypadkowy wskaznik wazony izolacyjnosci akustycznej wiasciwej okna z nawiewnikiem,
dB
Ra1 — wskaznik oceny izolacyjnosci akustycznej wiasciwej okna bez nawiewnika (przy

uwzglednieniu widmowego wskaznika adaptacyjnego C), dB

Raz — wskaznik oceny izolacyjnosci akustycznej wiasciwej okna bez nawiewnika (przy
uwzglednieniu widmowego wskaznika adaptacyjnego Cy), dB

Dneas — Wwskaznik oceny elementarnej znormalizowanej réznicy pozioméw cisnienia akustycznego
nawiewnika (przy uwzglednieniu widmowego wskaznika adaptacyjnego C), dB

Dhes2 — Wwskaznik oceny elementarnej znormalizowanej réznicy pozioméw ciénienia akustycznego
nawiewnika (przy uwzglednieniu widmowego wskaznika adaptacyjnego Cy), dB

D,ew — wskaznik wazony elementarnej znormalizowanej réznicy pozioméw ciénienia akustycznego
nawiewnika, dB

S - powierzchnia okna, m?

— liczba nawiewnikow w oknie

Wartos$ci Dy a1, Dne a2, Dnew C, Cr nalezy przyjmowac wedtug p. 3.6.
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Nawiewnik VENTAIR Il TRDn powinien by¢ stosowany zgodne z:

— projektem technicznym okreslonego obiektu, uwzgledniajacym obowigzujgce normy i przepisy
techniczno-budowlane, w  szczegélnosci norme PN-B-03430:1983/Az3:2000 oraz
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz.
690, z pdzniejszymi zmianami),

— Instrukcjg ITB Nr 343,

— wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej,

— instrukcjg Producenta, ktéra powinna by¢ dotgczana do kazdej parti wyrobdw
przekazywanych odbiorcy.

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Wyglad zewnetrzny

Zewnetrzne powierzchnie elementéw obudowy nawiewnika powinny by¢ gtadkie, bez rys oraz
uszkodzen. Powierzchnie powtok ‘antykorozyjnych na elementach metalowych nie powinny posiadaé¢
rys, odpryskow i uszkodzen, a ich barwa powinna by¢ jednolita pod wzgledem odcienia
i intensywnosci.

3.2. Ksztalt i wymiary

Ksztatt i wymiary nawiewnika VENTAIR Il TRDn powinny by¢ zgodne z rys. 1 i 2. Tolerancje
wymiaréw powinny zgodne z podanymi na rys. 1 i 2 oraz miesci¢ sie w klasie "n" wediug normy
PN-EN 22768-1:1999.

3.3. Charakterystyki przeptywowe

Charakterystyki przeptywowe nawiewnika VENTAIR Il TRDn, zamontowanego w przyldze
okna zksztattownikow z PVC Ilub w ramie okna drewnianego, powinny byé zgodne
z charakterystykami podanymi w tablicach 1 i 2, z dopuszczalng odchytkg + 10%.

Przeptyw nominalny przez nawiewnik, tj. objeto$¢ strumienia powietrza przeptywajgcego przez
catkowicie otwarty nawiewnik przy réznicy ci$nienia 10 Pa po obu jego stronach, powinien miesci¢ sie
w zakresie 20 + 50 m’h - jezeli zastosowana jest wentylacja grawitacyjna oraz 15 + 30 m/h - jezeli
zastosowana jest wentylacja mechaniczna wywiewna.

Przeptyw minimalny powietrza przez nawiewnik maksymalnie zamknigty (z zachowaniem
minimalnego przeptywu) powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 20 do 30% przeptywu nominalnego,
przy catkowitym otwarciu nawiewnika.

3.4. Szczelnos$¢ na przenikanie wody opadowej

Nawiewnik VENTAIR |l TRDn z przestong regulatora sterowanego recznie, ustawiong
w pozycji zamknigtej (z zachowaniem minimalnego przeptywu) nie powinien wykazywaé przeciekow
wody przy réznicy cisnienia Ap = 300 Pa.
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3.5. Podatnos¢ na kondensacje powierzchniowg

Podatnos¢ na kondensacje powierzchniowg wyraza sie wartoscig wilgotnosci wzglednej
powietrza w pomieszczeniu, przy ktorej rozpoczyna sie kondensacja pary wodnej na powierzchni
wewnetrznej czesci nawiewnika, omywanej tym powietrzem. Graniczne wartosci wilgotnosci wzgledne;j
W pomieszczeniu, odpowiadajgce wartosciom temperatury wewnetrznej i zewnetrznej podanych
w ZUAT-15/111.06/2004, dla nawiewnika VENTAIR |l TRDn wynosza:

—  41% - w przypadku nawiewnika zainstalowanego w ramie skrzydfa okna drewnianego lub
w przyldze okna z ksztattownikéw z PVC,

— 38% - w przypadku nawiewnika zainstalowanego w ramie o$cieznicy okna drewnianego.

3.6. Wiasciwosci akustyczne

Nawiewnik VENTAIR Il TRDn charakteryzuje sie podanymi w tablicy 3 jednoliczbowymi
wskaznikami izolacyjnosci akustycznej (wskaznikami znormalizowanej roznicy poziomu cisnienia
akustycznego) okreslonymi wg normy PN-EN ISO 10140-2:2011.

Tablica 3
i ' Wskazniki izolacyjnosci akustycznej, dB
Ustawienie przestony regulatora
Dn.e,AZ Dn,e,A1 Dn,e,w(C, Ctr)
Zamknieta (ze szczeling infiltracyjng) 38 38 40 (-2, -2)
Otwarta 34 33 34 (-1,0)

Izolacyjno$¢ akustyczng okna z wbudowanym nawiewnikiem mozna okresla¢ na podstawie
wzoréw podanych w p. 2 lub na podstawie badan.

Wyniki badan izolacyjnosci akustycznej przyktadowego dwudzielnego tréjkomorowego okna
z PVC ze stupkiem statym (wymiary 1470 x 1430 mm) oraz dwudzielnego okna drewnianego ze
stupkiem ruchomym (wymiary 1470 x 1430 mm), z zamontowanym nawiewnikiem VENTAIR Il TRDn
podano w tablicy 4.

Tablica 4
Zestaw N::viewnik I::::nkniety,RdA? ::wiewnil;::warty, lBAZ
eI amnken | iy |2 | = | B | w

3.7. Whasciwosci powtok antykorozyjnych

Elementy aluminiowe nawiewnika powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg anodowg
powtokg tlenkowg o grubosci 20 + 30 um lub lakierowg powtokg proszkowg o grubosci nie mniejszej
niz (75 + 15) pm.

Powtoka lakierowa nie powinna posiadac rys, ztuszczen, peknie¢ i odpryskéw. Odpornos¢ na
odrywanie od podioza powtoki lakierowej, sprawdzana metodg siatki nacie¢ powinna odpowiadac
stopniowi 0 wg normy PN-EN I1SO 2409:2013.
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Wyglad zewnetrzny powtoki anodowej tlenkowej powinien by¢é zgodny z normg PN-EN ISO
7599:2011.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

4.1. Pakowanie

Nawiewniki powietrza VENTAIR |1l TRDn powinny by¢ dostarczane w oryginalnych
opakowaniach Producenta. Na kazdym opakowaniu powinna by¢é umieszczona etykieta zawierajgca co
najmniej nastepujace informacije:

-~ nazwe i adres Producenta,

|

nazwe wyrobu,
— date produkciji,
— numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-4595/2015,
— numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
— znak budowlany. 1

Sposo6b oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz.
2041, z pozniejszymi zmianami).

Ponadto, jezeli z odrebnych przepiséw wynika obowigzek oznakowania wyrobu na podstawie
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity:
Dz. U. z 2015 r,, poz. 450) i rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce
dyrektywy 67/548/EWG i199§/45/\NE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (CLP)
oraz dotgczania informacji okreslajgcej zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia, wynikajagce z karty
charakterystyki na podstawie rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (ze zmianami) Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow (REACH), do wyrobu powinna by¢ dotgczona dokumentacja w odpowiedniej

formie, zawierajgca wymagane przez przepisy prawne oznakowania i informacje.

4.2. Przechowywanie i transport

Nawiewniki powietrza VENTAIR Il TRDn powinny by¢ przechowywane itransportowane
W sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem mechanicznym i zabrudzeniem, zgodnie

z instrukcjg Producenta.
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5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogodlne

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z pdzniejszymi zmianami). wyroby, ktorych
dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane przy
wykonywaniu robét budowlanych w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym
i przeznaczeniu, jezeli Producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowg deklaracje zgodnosci
z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-4595/2015 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041, z pdzniejszymi zmianami) oceny zgodno$ci wyrobow
objetych Aprobatg Techniczng ITB AT-15-4595/2015 dokonuje Producent, stosujgc system 3.

W przypadku systemu 3 bceny zgodnosci, Producent moze wystawi¢ krajowg deklaracje
zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-4595/2015 na podstawie:

a) wstepnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium,

b) zaktadowej kontroli produkciji.

5.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajgcym wymagane wiasciwosci techniczno-

uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobéw do obrotu.
Wstepne badanie typu nawiewnika powietrza VENTAIR Il TRDn obejmuje:
) charakterystyki przeptywowe,
) szczelnos¢ na przenikanie wody opadowej,
c) podatnosé na kondensacje powierzchniowa,
) wiasciwosci akustyczne,
) wiasciwosci powtok antykorozyjnych.

Badania, ktére w postepowaniu aprobacyjnym byly podstawg do ustalenia wiasciwosci
techniczno — uzytkowych wyroboéw objetych Aprobata, stanowig wstepne badanie typu w ocenie
zgodnosci.

5.3. Zaktadowa kontrola produkcji

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje:
1) specyfikacje i sprawdzanie surowcdw i materiatow,

2) kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobow
(p. 5.4), prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedtug

zasad i procedur okreslonych w dokumentaciji zaktadowej kontroli produkcji, dostosowanych
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do technologii produkcji i zmierzajgcych do uzyskania wyrobéw o wymaganych

wiasciwosciach.

Kontrola produkcji powinna zapewniaé, ze wyroby sg zgodne z Aprobatg Techniczng ITB
AT-15-4595/2015. Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru
powinny potwierdza¢, ze wyroby spetniajg kryteria oceny zgodnosci. Poszczegdine wyroby lub partie
wyrobow i zwigzane z nimi szczegoty produkcyjne muszg byé w petni mozliwe do identyfikaciji

i odtworzenia.

5.4. Badania gotowych wyroboéw

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
— badania biezace, ‘

— badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
— wygladu zewnetrznego,

—  ksztattu i wymiarow. !

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
— charakterystyk przeptywowych,

— szczelnosci na przenikanie wody opadowe).

5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezace powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie
rzadziej niz dla kazdej partii wyrobéw. Wielko$¢ partii wyrobéw powinna by¢ okreslona w dokumentacii
zaktadowej kontroli produkciji. .

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na trzy lata.

5.6. Metody badan

Badania powinny by¢ wykonane metodami podanymi w p. 5.6.1 + 5.6.6.

5.6.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego. Wyglad zewnetrzny sprawdza sie wizualnie

przez ogledziny okiem nieuzbrojonym.

5.6.2. Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw. Ksztatt elementéw sprawdza sie wizualnie.
Wymiary sprawdza sie przy uzyciu powszechnie stosowanych przyrzadéw pomiarowych
o odpowiedniej doktadnosci.

5.6.3. Sprawdzenie charakterystyk przeplywowych. Charakterystyki przeptywowe
sprawdza sie metodg przedstawiong w ZUAT-15/111.06/2004.
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5.6.4. Sprawdzenie szczelnosci na przenikanie wody opadowej. Szczelno$¢ na
przenikanie wody opadowej sprawdza sie stosujac metode podang w normie PN-EN 1027:2001.
W przypadku nawiewnikow powietrza regulowanych recznie oraz regulowanych recznie
i automatycznie, w zaleznosci od réznicy ci$nienia, element regulacji recznej nawiewnika powinien by¢

ustawiony w pozycji catkowitego zamkniecia okreslonej przez Producenta.

5.6.5. Sprawdzenie podatnosci na kondensacje powierzchniowa. Podatno$¢ na
kondensacje, ktérg charakteryzuje warto$¢ wilgotnosci wzglednej powietrza wewnatrz pomieszczenia,
przy ktorej rozpoczyna sie kondensacja pary wodnej na wewnetrznej powierzchni czesci nawiewnika,
omywanej tym powietrzem, sprawdza sie metodg przestawiong w ZUAT-15/111.06/2004.

5.6.6. Sprawdzenie wiasciwosci akustycznych. lzolacyjno$¢ akustyczng nawiewnika
sprawdza sie wedtug normy PN-EN 10140-2:2011 oraz po zamontowaniu w oknie wedtug normy
PN-EN 10140-2:2011.

5.6.7. Sprawdzenie wiasciwosci powtok antykorozyjnych. Wiasciwosci powtok anodowych
tlenkowych sprawdza sie wg nastefaujqcych norm:
— PN-EN 2360:2006 - sprawdzenie grubosci,
— PN-EN 7599:2011 - sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego.
Wiasciwosci powtok lakierowych proszkowych sprawdza sie wg nastepujgcych norm:
— PN-EN 2360:2006 - sprawdzenie grubosci,
— PN-EN ISO 2409:2013 - sprawdzenie przyczepno$ci do podfoza.

5.7. Pobieranie probek do badan

Prébki wyrobéw do badan nalezy pobiera¢ losowo, zgodnie z wymaganiami normy PN-83/N-
03010.

5.8. Ocena wynikéw badan

Wyprodukowane wyroby nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty

Technicznej ITB, jezeli wyniki wszystkich badan sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-4595/2015 zastepuje Aprobate Techniczng ITB
AT-15-4595/2007.

6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-4595/2015 jest dokumentem stwierdzajgcym przydatnosc
nawiewnika powietrza VENTAIR Il TRDn do stosowania w budownictwie w zakresie wynikajgcym
z postanowien Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z pdzniejszymi zmianami) wyroby, ktérych
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dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogg by¢é wprowadzane do obrotu i stosowane przy
wykonywaniu robét budowlanych w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym
i przeznaczeniu, jezeli Producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowg deklaracje zgodnosci
z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-4595/2015 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnien wynikajgcych z przepisow
o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegolnosci ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo
wiasnosci przemystowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410, z pdzniejszymi zmianami).
Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajgcych z niniejszej Aprobaty Technicznej
ITB.

6.4. ITB wydajac Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie
praw wytacznych i nabytych.

6.5. Aprobata Techniczna |TB nie zwalnia Producenta od odpowiedzialnosci za wtasciwg jakos¢
wyrobéw, a takze nie zwalnia wykonawcoéw robodt budowlanych od odpowiedzialnosci za wiasciwe

zastosowanie tych wyrobdw i prawidiowe wykonanie rob6t montazowych.

6.6. W tresci wydawanych prospektéw i ogtoszen oraz innych dokumentéw zwigzanych
z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie nawiewnika powietrza VENTAIR |l TRDn
nalezy zamieszcza¢ informacje o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT-15-
4595/2015.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-4595/2015 jest wazna do 11 grudnia 2020 r.

Wazno$¢ Aprobaty Technicznej ITB moze by¢ przediuzona na kolejne okresy, jezeli jej
Whioskodawca, lub formalny nastepca, wystgpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej
z odpowiednim wnioskiem nie pdzniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu waznosci tego
dokumentu.

KONIEC
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INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwigzane

PN-83/N-03010
PN-EN 573-3:2014

PN-EN 1991-1-4:2008

+A1:2010
PN-B-02151-3:1999

PN-B-03430:1983/

Az3:2000

PN-EN 22768-1:1999

PN-EN ISO 10140-1:2011

PN-EN ISO 10140-2:2011

PN-EN 515:1996

PN-EN 10130:2009

PN-EN ISO 12944-2:2001

PN-EN ISO 2409:2013
PN-EN ISO 7599:2011

PN-EN ISO 2360:2006

PN-EN 1027:2001

ZUAT-15/111.06/2004

Instrukcja ITB Nr 224

Instrukcja ITB Nr 343

s

‘akustyczna przegrod w budynkach oraz

Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do probki
Aluminium i stopy aluminium. Skfad chemiczny | rodzaje wyroboéw
przerobionych plastycznie. Cze$¢ 3: Sktad chemiczny i rodzaje wyrobéw
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-4:. Oddziatywania
o0gdine. Oddziatywania wiatru

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach - Izolacyjno$¢
izolacyjnoS¢ akustyczna
elementéw budowlanych. Wymagania

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznoSci publicznej - Wymagania

Tolerancje ogdlne. Tolerancje wymiaréw liniowych | katowych bez
indywidualnych oznaczen tolerancji

Akustyka. Pomiar laboratoryjny izolacyjno$ci akustycznej elementow
budowlanych. Czes¢ 1: Zasady stosowania dla okre$lonych wyrobéw
Akustyka. Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych. Cze$¢ 2: Pomiar izolacyjno$ci od dZwiekéw powietrznych
Aluminium | stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie.
Oznaczenia stanéw

Wyroby ptaskie walcowane na zimno ze stali niskoweglowych do obrébki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 2: Klasyfikacja Srodowisk

Farby i lakiery. Badanie metodg siatki nacie¢

Utlenianie anodowe aluminium | jego stopéw. Specyfikacje ogolne
anodowych powfok tlenkowych na aluminium

Powfoki nieprzewodzgce na podfozu niemagnetycznym przewodzgcym
elektryczno$¢. Pomiar grubo$ci powtok. Metoda amplitudowa pradéw
wirowych

Okna i drzwi. Wodoszczelno$é. Metoda badania

Nawiewniki powietrza montowane w zewnetrznych przegrodach
budynkéw
Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich $cian ostonowych

w budownictwie ogélnym
Nawiewniki
budynkow

powietrza ~montowane w zewnetrznych przegrodach
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Sprawozdania z badan, oceny i klasyfikacje

NF-0551/A/2007 (LF-76/07, LF-74/07) - Badania okiennego nawiewnika powietrza zewnetrznego
do pomieszczen VENTAIR Il TRDn firmy BREVIS do rozszerzenia Aprobaty Technicznej AT-15-
4595/2002, Zaktad Fizyki Cieplnej ITB

NL-1434/01 - Badania okna z wysokoudarowego PVC z wbudowanymi nawiewnikami powietrza
VENTAIR I1'i VENTAIR Il TR, Zaktad Lekkich Przegrod i Przeszklen ITB

NA-652/A/01 (LA-730/01) - Okres$lenie i ocena izolacyjnosci akustycznej nawiewnikow VENTAIR
II'i VENTAIR Il TR, zainstalowanych w oknie jednoramowym z ksztattownikéw z PVC, oraz dane
wyjsciowe (w zakresie zagadnien akustycznych) do Aprobaty Technicznej ITB, Zakiad
Akustyki ITB )

NA-0624/P/2007 (LA-1475a/2007) - Okres$lenie i ocena (na podstawie badan) wiasciwosci
dzwiekoizolacyjnych nawiewnika powietrza VENTAIR Il TRDn oraz dane wyjsciowe (w zakresie
zagadnien akustycznych) do Aprobaty Technicznej ITB AT-15-4595/2002, Zaktad Akustyki ITB
Raport z badan okresowych nawiewnikbw VENTAIR Il i VENTAIR Il TRDn, Laboratorium
zaktadowe BREVIS, Krakow, 2013 r.

02474/15/Z00NF - Opinia Specjalistyczna dotyczgca oceny raportow z badan okresowych
nawiewnikow powietrza VENTAIR Il i VENTAIR Il TRDn Brevis, Zakfad Fizyki Cieplnej, Instalaciji
Sanitarnych i Srodowiska ITB, Warszawa, 2015 r.

RYSUNKI
Czerpnia powietrza nawiewnika VENTAIR I TRDN .......ooooiiiiiiiii oo 16
Recznie sterowany regulator przeptywu powietrza nawiewnika VENTAIR Il TRDn................. 17

Sposéb montazu nawiewnika VENTAIR Il TRDn w przylgach okna z ksztattownikéw z PVC . 18
Sposdb montazu nawiewnika VENTAIR || TRDn w o$cieznicy okna drewnianego ................. 19

O s 8N

Spos6b montazu nawiewnika VENTAIR Il TRDn w skrzydle okna drewnianego..................... 20
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Rys. 2. Recznie sterowany regulator przeptywu powietrza nawiewnika VENTAIR Il TRDn
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Rys. 3. Sposéb montazu nawiewnika VENTAIR || TRDn w przylgach okna z ksztattownikéw z PVC
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Rys. 4. Sposdb montazu nawiewnika VENTAIR Il TRDn w oscieznicy okna drewnianego
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Rys. 5. Sposob montazu nawiewnika VENTAIR Il TRDn w skrzydle okna drewnianego
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