
1 año de garantía 

Ideal para:

120Vac
  
50/60Hz

2000 W
PHS-2012

3000 W
PHS-3024

S
E

ISTEMAS AUXILIARES DE
NERGÍA PHS

PHS-2012 - PHS-3024 / 120 VAC

CONVIERTE:

RESPALDA:

PROTEGE:

La energía almacenada en una batería
en voltaje AC para sus equipos eléctricos.

SUPRIME:
Voltajes transitorios y sobrevoltajes. 

Mantiene sus equipos encendidos al
ocurrir un apagón.

Pasando automáticamente a modo
respaldo ante voltajes dañinos.

INTERRUMPE:
Sobrecargas y cortocircuitos con breaker
automático.

- Equipos de 
computación.

- Refrigeradoras

Onda sinusoidal pura

Trabaja con cualquier
tipo de carga



PHS-2012 - PHS-3024 / 120 VAC

Proporcionan respaldo por tiempos 
prolongados, usando la energía alma-
cenada en un banco de baterías exter-
no, cuando se producen apagones o 
cuando el suministro de energía es 
de-ciente. Al normalizarse el suminis-
tro, carga automáticamente las bate-
rías y entrega a los equipos un voltaje 
adecuado para su funcionamiento.

Características:
- Onda sinusoidal pura.
- Ideal para ambientes cerrados.
- No generan humo, ruido y no contami-
nan.
- Diseñados para trabajar con cualquier 
tipo de cargas.
- Cargador automático de baterías de 
alta corriente.
- Protección contra inversión de bate-
rías, sobrecarga y cortocircuitos.
- Compatible con generadores.
- Apagado automático por batería baja.

Especi�caciones sujetas a cambios 
sin previo aviso

Para más información : www.avtek.com

Bornera (Fase, Neutro y
Tierra) + 1 x Toma NEMA

5-15R

Voltaje

Entrada DC: PHS-3024PHS-2012

24 VDC12 VDC

Corriente
máxima

175 Amax.
(100 % carga)

220 Amax.
(100 % carga)

Apagado por
batería baja

20.0 VDC /
22.0 VDC

(Ajustable)

10.0 VDC /
11.0 VDC

(Ajustable)

Corriente (ajustable)

CARGADOR PHS-3024PHS-2012

5 Amp. - 45 Amp.

PHS-3024PHS-2012

PHS-3024PHS-2012

PHS-3024PHS-2012CARACTERÍSTICAS
FíSICAS

Dimensiones
(An x Al x Pro) cm

(21.5 x 27.6 x 52.6) cm

Peso (Kg / Lb) 29,0 (63,9)24,9 (54,9)

Pantalla LCD

INDICADORES

Informa: Voltaje de entrada,
Voltaje de salida,

Nivel de carga, Nivel de batería
y Modo de funcionamiento

Sobrecarga
(modo inversor)

PROTECCIONES

Entre 100%-120%: desconecta
la salida luego de 2min

Entre 120%-140%: desconecta
la salida luego de 1min

>140%: desconecta la salida
luego de 20seg

Inversión de 
baterías

Modo Línea: Breaker de
Entrada 60A

Modo Inversor: Protección
electrónica, apaga el Inversor

Cortocircuitos Modo línea: Breaker de entrada 60A
Modo Inversor: Protección

electrónica, apagado del inversor

Forma de onda

Voltaje 120 VAC ± 5VAC

< 10ms

> 80%

Salida: PHS-3024PHS-2012

Frecuencia

Sinusoidal pura

Tiempo de
transferencia

50/60 Hz ± 1 %
(auto ajustable a la frecuencia

de entrada)

E�ciencia

Conexión

Corriente 25 Amax17 Amax

Potencia

Factor de potencia 1

Entrada: PHS-3024PHS-2012

Especi�caciones técnicas

3000W2000W

Voltaje 120Vac

Rango de
operación

Modo Inversor: 80 - 130 VAC
Modo UPS: 90 - 130 VAC

Frecuencia 50 / 60 Hz

Conexión Bornera (Fase, Neutro y Tierra)

Corriente máxima 40 Amax30 Amax

Diseñados y fabricados bajo
los siguientes lineamientos:

Certi�cados de calidad

COVENIN 3445 IEC 707

S
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ISTEMAS AUXILIARES DE
NERGÍA PHS

Aplicaciones:

Equipos de
computación

Centrales
telefónicas

Cajas
registradoras

Sistemas de
seguridad

Refrigeradoras

Servidores

Conexión y ajustes:

1- Voltaje de Entrada
2- Modo de funcionamiento
3- Voltaje de Salida
4- Botón de selección
5- Subir
6- Bajar
7- Selección de Modo
8- Encendido/Apagado

- Sobrevoltajes
- Ruido Eléctrico
- Voltaje Bajo
- Voltaje Alto
- Interrupciones Momentáneas
- Interrupciones Prolongadas

Protege contra 6 tipos de fallas:

1 2 3

6
5
4

7

8

Interrupciones
momentáneas


