
SPC-TPN-2T515
Incluye tapa decorativa

TPE-1821-2T

Ideal para:

1800 VA
 
15 Amp.

Voltajes transitorios
y sobrevoltajes

SUPRIME :

Automáticamente ante
voltajes dañinos

 
DESCONECTA : 

Automáticamente cuando
el voltaje es seguro 
 

 

CONECTA : 

Televisores

TPE-1821-2T / SPC-TPN-2T515 - 120Vac

Refrigeradoras domésticas de 
cualquier capacidad

  
PROTECTOR DE VOLTAJE
SUPRESOR
CORTACORRIENTE

Garantía 
años 3

Tiempo de reconexión:
10 Segundos
TPE-1821-2T

3 minutos
SPC-TPN-2T515



Instalación:
La instalación debe ser realizada por 
personal capacitado.

Las tomas protectoras de Avtek son toma-
corrientes que incorporan un protector de 
voltaje que posee la inteligencia para 
desconectar automáticamente ante las 
fallas en el suministro eléctrico con mayor 
rapidez que protectores de tecnología 
convencional.

Características:
- Incluye tapa decorativa modelo 
SPC-TPN-2T515
- 2 Tomas tipo Nema 5-15R
- Desconecta ante voltajes altos y 
bajos

1. Toma Nema 5-15
2. Orificios para instalación 
2. Indicador LED

Modelos:

SPC-TPE-2T515 SPC-TPN-2T515

Voltaje nominal

Modelo SPC-TPN-2T515 / TPE-1821-2T

Capacidad máxima

Desconexión por
voltaje bajo
Desconexión por
voltaje alto

Inhibición ante
falsas caidas

Especi�caciones técnicas

120 Vac / 60Hz

1800 Va- 15 Amp.

85 Vac ± 3%

135 Vac ± 3%

Supresor de
sobrevoltajes 115 Joules

Desconexión inteligente
de 0 a 4 segundos

Ventana de 
arranque 90-130 Vac 

Tiempo de 
espera

3 Minutos  10 Segundos 

Desconexión por
voltaje alto 135 Vac ± 3%

Conexión
Entrada: Cables (F-T-N)
Salida: Ne,a 5-15R

Dimensiones
11,7 X 6,5 X 4,2 
(An x Al x Prof)

Especi�caciones sujetas a cambios 
sin previo aviso

Para más información : www.avtek.com

Características

Diseñados y fabricados bajo
los siguientes lineamientos:

Certi�cados de calidad

COVENIN 3445 IEC 707
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TPE-1821-2T / SPC-TPN-2T515 - 120Vac

Ideal para:

Equipos médicos
portátiles

Equipos de sonido

Televisores

Enfriadores de agua

Refrigeradoras domésticas 
de cualquier capacidad

Enfriadores de vino

Protege contra:5tipos de fallas
eléctricas

Indicadores:

Rojo/Verde alternados
Supervisando estado de la línea eléctrica

Rojo
Desconectado ante falla eléctrica

Verde
Conectado por voltaje estable

  
PROTECTOR DE VOLTAJE
SUPRESOR
CORTACORRIENTE


