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RSP' REGULADOR DE VOLTAJE

INTRODUCCION

El regulador de voltaje Avtek suministra a sus equipos una
energia estable ante las variaciones de voltaje, ademas tiene la ca-
pacidad de desconectarlos automaticamente ante los voltajes ex-
tremos y conectarlos nuevamente cuando el suministro de ener-
gia se normaliza.

PRECAUCIONES

PRECAUCION ENERGIA
ELECTRICA

« Antes de usar el ReguladorRSPC, lea cuidadosamente este manual,
dedicando especial atencidén a las instrucciones de instalacién vy
uso.

Este equipo esta disefiado para ser usado en ambientes protegi-
dos. Evite su utilizacion en lugares muy humedos, muy caluro-
sos, cerca de materialesinflamables o en sitios donde pueda ha-

ber acumulacion de vapores o gases inflamables.

* No desarme y no introduzca objetos extrafios en el interior del
equipo, esto puede ocasionar descargas eléctricas.

* En caso de ser necesaria la reparacion o el mantenimiento del
equipo, llévelo a uno de nuestros talleres de servicio técnico espe-
cializado y autorizado por Avtek.

% Compruebe regularmente las condiciones y el ajuste de las conexio-
nes.

% No conecte el RsPCc a una instalacion cuyo voltaje y frecuencia
nominal sean distintos al voltaje y frecuencia de alimentacién
VAC para el que fue disefiado el modelo que adquirié.

% No exceda la potencia maxima para la cual esta disefiado el modelo
RSPCc que adquirio. Consulte las especificaciones técnicas que se

encuentran al final de este manual.
% Al realizar la limpieza del equipo, primero desconecte todo el ca-

bleado hacia las aplicaciones y del suministro eléctrico ya que apa-
gar el equipo solamente no elimina el riesgo de descargas eléc-
tricas.

Mantenga este equipo fuera del alcance de los nifios.
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Si usted observa cualquier situacién no descrita en este manual, des-
conecte el equipo y consulte a su vendedor, distribuidor o taller auto-
rizado Avtek.
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PANEL FRONTAL

Los Reguladores de Voltaje de la serie RSPC estan provistos de (01)
UN indicador luminoso que informan sobre el estado de funcionamiento del
equipo y de (04) CUATRO tomas polarizadas tipo NEMA 5-15R reguladas y
protegidas con supresor de sobrevoltajes. (ver figura 1)

INTERRUPTOR
INDICADOR DE RESETEABLE DE
FUNCIONAMIENTO ENCENDIDO /APAGADO
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(04) CUATRO TOMAS POLARIZADAS
TIPO NEMA 5-15R REGULADAS Y
PROTEGIDAS CON SUPRESOR DE
SOBREVOLTAJES

Figura 1 - PANEL FRONTAL
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INDICADOR

Posee (01) UN indicador luminoso, ubicado en el panel frontal que se ilumina in-
formando sobre el estado de funcionamiento del RsPC

FUNCIONAMIENTO

Una vez realizada la correcta instalacion y encendido de surspc éste iniciara
el proceso de analisis de la condicion del suministro eléctrico.

¢ Tiempo de Espera: El regulador de voltaje permanecera en esta condicion por un
periodo de tiempo de entre 1 a 3 seg., luego de restablecerse el suministro de ener-
giapor algunade las siguientes razones:
1.- Alencender el regulador.
2.- Corte por voltaje Bajo o Alto.
3.-Corte en el suministro de energia.
Durante esta condicion las tomas del regulador permanecen sin energia.

4 Desconexion por Voltaje Bajo: Condicion en la que el voltaje del suministro de
energia es muy deficiente y no es posible garantizar niveles de voltaje adecuados
en las tomas de salida del regulador. Durante esta condicion las tomas del regula-
dor permanecen sin energia.
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4 Voltaje Bajo/Regulando: Condicién donde el voltaje del suministro de ener-
gia es bajo pero se encuentra en niveles que el regulador de voltaje puede
elevar y garantizar un suministro adecuado. Durante esta condicion las to-
mas del regulador estaran energizadas y protegidas.

4 Voltaje alto / Regulando: Condicion donde el voltaje del suministro de ener-
gia es alto pero se encuentra en niveles que el regulador de voltaje puede re-
ducir y garantizar un suministro adecuado. Durante esta condicion las tomas
delregulador estaran energizadas y protegidas.

4 Desconexion Voltaje Alto: Condicion en la que el voltaje del suministro de
energia es muy alto y no es posible garantizar niveles de voltaje adecuados
en las tomas de salida del regulador. Durante esta condicion las tomas del re-
gulador permaneceran sin energia.

4 Sobre Temperatura: Condicion en la que los niveles de temperatura inter-
nos del regulador son elevados a causa de una deficiente ventilacién o por
una sobrecarga. Durante esta condicién las tomas del regulador permanece-
ran sin energia hasta que latemperatura interna del equipo se normalice.

INTERRUPTOR RESETEABLE DE ENCENDIDO/APAGADO

Estos modelos estan provistos de un interruptor de Encendido/Apagado

Reseteable, que protege el regulador contra cortocircuitos y sobrecargas.

Cuando una de estas situaciones ocurre, el interruptor se activa desco-
nectando el suministro de energia hacia el Rspc haciendo que éste se apague.
Para regresar al funcionamiento normal desconecte la o las aplicaciones que
causaron la sobrecarga o el cortocircuito y presione el interruptor para encender
elregulador.

CONEXION TELEFONICA
Conecte lalineateleféonica/modem, usando el cable suministrado con el

RSC, al conectorque dice "OUT" en la parte lateral del equipo. Conecte el cable
proveniente del receptaculo telefénico al conector marcado como "IN". Los

conectores del RSPC,aceptan enchufes tipo RJ-45.
NOTA: Estaconexionesopcionalynoafectael funcionamiento del RSPC.

PRECAUCIONES: Asegurese de que el teléfono o modem esté conectado al
conector "OUT" (SALIDA) y que sea el conector "IN" (ENTRADA) el que esté
conectado alared telefénica. De no hacerlo asi, el funcionamiento correcto de
la linea telefénica puede verse afectado.
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CABLE DE ENERGIA

Usado para la conexién del RSPC al suministro eléctrico. Esta provisto
de un tomacorriente macho con conexion a tierra tipo NEMA 5-15P disefiado
para su uso en tomacorrientes hembra tipo (NEMA 5-15R). (Ver figura 3)

TOMA HEMBRA

(TIPO NEMA 5-15R) ARNES DE ENTRADA

Figura 3 - TOMA HEMBRA Y ARNES

En casode no poseeruntomacorriente hembra pola-
rizado tipo NEMA 5-15R, utilice un adaptador de dos
terminales (ver figura 4). Por ningdn motivo corte el
terminal de conexion a tierra del enchufe del regula-
dor, esto dejara sin efecto la garantia.

Figura 4 -ADAPTADORDE 2 TERMINALES

IMPORTANTE
La conexibén a tierra tiene como finalidad proveer un camino para posi-

bles fugas de corriente que surjan hacia las partes metalicas de los equi-
pos, reduciendo el riesgo de descargas eléctricas durante su manipula-
cion. Por tal motivo es recomendable que su instalacion eléctrica do-
méstica cuente con esta conexion.

TOMAS POLARIZADAS

Los reguladores de voltaje RSPC disponen de (04) CUATRO tomas pola-
rizadas tipo NEMA 5-15R reguladas y protegidas con supresor de sobrevolta-
jes para conectar las aplicaciones que desea proteger.
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INSTALACION

Antes de realizar lainstalacién del Regulador RSPCse deben tener
encuenta los siguientes requerimientos del lugar donde sera instala-
do:

® Seco: No instale el equipo enlugares humedos. No permita que el
agua u otros liquidos entren en contacto con la superficie del
Regulador.

® Fresco: La temperatura ambiente no debe ser inferior a 0°C o
mayor a 40° C, idealmente entre 15° C y 25° C. No coloque el
Regulador encima o cerca de una salida de la calefaccién o
cualquier sitio donde se genere calor. Mantenga el Regulador le-
jos de la luz directa del sol en todo momento.

® Ventilado: Mantenga el area cercanaal Regulador despejada pa-
ra asegurar la circulacion de aire alrededor del equipo.
Aseglrese que las aberturas de ventilacion no estén obstruidas.

® Seguro: No instale el Regulador cerca de materiales inflamables
0 en ambientes donde pueda haber acumulacién de vapores o
gases de productos inflamables.
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CONEXION A LA ALIMENTACION DEL VOLTAJE AC Y LAS
APLICACIONES

Pararealizarunacorrectaconexiénsigalossiguientes pasos:

1.- Verifique queelvoltajeylafrecuenciadelsuministroeléctricocoin-
cidenconlos mostrados enlas especificaciones técnicas del RSPC.
(vertabladeespecificacionesalfinalde este manual)

2.- Coloqueellnterruptorde “Encendido/Apagado”delRSPCenlaposi-
ciénde “Apagado”.

3.- Conecte el RSPC altomacorriente del suministro eléctrico, median-
teelcabledeenergia.

4.- Apaguelasaplicacionesqueconectaraal RSPC.

5.- Conectelasaplicacionesenlostomacorrientes hembrasubicados
enelpanel frontaldel RSPC.

IMPORTANTE
La suma de las potencias de las aplicaciones a conectar en las tomas del
RSPC, no debe sobrepasar la capacidad de la potencia maxima del regula-
dor.

6.-Enciendael RSPCmedianteelinterruptorde “Encendido/Apagado”.
7.-Enciendalas aplicaciones conectadas al RSPC.
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RSPC

GUIA PARA LA LOCALIZACION DE FALLAS

Problema: NOHAY ENERGIAEN LAS TOMAS DEL RSPC

Posible causa

¢Qué hacer?

Elinterruptorde encendido delRSPCse en-
cuentraenlaposicionde apagado.

Coloqueelinterruptorenlaposicionde en-
cendido.

EIRSPCno esta debidamente conectado
al suministro eléctrico.

Revise la conexion del RSPC al suministro
eléctrico.

El nivel del voltaje del suministro eléctri-
coesmuybajoomuyalto(elindicadorde
Tiempo de Espera / Fuera de Rango se
mantiene encendido).

Espere a que el nivel del voltaje de entra-
da se encuentre dentro del rango de tra-
bajo delRSPC.

Elinterruptor reseteable de Encendido /
Apagado estaactivado.

Desconecte una o mas aplicaciones del
RSPC, yaque haexcedido sucapacidad ma-
xima y coloque el interruptor en la posi-
ciénde encendido.
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MANTENIMIENTO

El RSPC es un dispositivo electronico que requiere muy poco
mantenimiento, solo siga el siguiente procedimiento:

¢ Verifique periodicamente el estado de las conexiones y de los ca-
bles.

¢ Mantenga la superficie del RSPC limpia, las aberturas de ventilacion
sin obstrucciones, no utilice agua, ni detergentes para limpiar la
superficie, solamente un pafio seco para quitarle el polvo.

O



RSP' REGULADOR DE VOLTAJE

GARANTIA

Atravésde lostalleres autorizados que mantiene lamarca AVTEK se repararan
las partes o piezas que a juicio de nuestros técnicos presenten defectos del
material o del proceso de manufactura de este equipo. Si fallara durante el
periodo de garantia el cual se establece a partir de la fecha de compra
expresada en la factura.

El tiempo de cobertura de garantia aplicado para ser aplicado a los
Reguladores de Voltaje es de (03) TRES ANOS, a partir de la fecha que
apareceenlafacturade compra.

Para hacer efectiva la garantia, el usuario debe presentar el equipo con la
etiquetade serialque loidentifica, legibleyenbuen estado.

Noestancubiertos porlagarantia:

¢ Agquellos dafios causados por negligencia, impericia e inobservancia del
manualde usode este equipo.

¢ Dafos causados porlaintroducciéon de cualquier elemento extrafio al interior
de esteequipo.

¢ Por el dafio resultante del almacenaje, del transporte, uso inadecuado o
negligenciaporpartedelusuario.

¢ AVTEK esta libre de cualquier obligacién, si el usuario realizé6 cambios o
repar6 este equipo arbitrariamente.

¢ Si las reparaciones o los cambios se realizan en talleres que no estan
debidamente autorizadospor AVTEK.

¢ Enaquellos casosenquelaetiqueta hayasido alterada, removida, se aprecie
parcialmente dafiada ototalmenterota.

¢ Los dafios causados por la mala conexién de este equipo a la fuente de
energia.

Esta garantia esta limitada a los equipos AVTEK por cuanto no cubre aquellos
dafiosocurridos apersonasoaequipos externos.

Diseifiado y Fabricado bajo
los siguientes lineamientos:

® IEC707
® COVENIN 3445

Certificado de calidad:
1SO
9001
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELOS RSPC-600-4T503
POTENCIA 600 VA / 300 Watts (%)
Voltaje nominal 120 VAC
Frecuencia 60 Hz.
ENTRADA AC | Rango de operacion (82 - 145) VAC
Corriente maxima 3 Amp.
Conexion Arnés tipo NEMA 5-15P (1 Mts.)
Rango de regulacion 120 VAC + 14%
Frecuencia 60 Hz
SALIDA AC Corriente maxima 2,5 Amp.
Conexion (04) CUATRO tomas NEMA 5-15R
Contra_sot_vrecargas Y Interruptor reseteable 4 Amp.
corto circuitos
PROTECCIONES | Supresor de sobrevoltajes Fase / Neutro (220 Joules)
Linea telefonica 27 Joules (conector RJ-45)
Filtro Capacitivo
AMBIENTE Temperatura 10-40°C
ASPECTOS Dimensiones (MM) 80,00 x 80,00 x 250,00
FISICOS Peso ( Kg/ Libras) 1,03/2,27

% LASUMATORIADE LAS POTENCIAS DELOS EQUIPOS CONECTADOS ALREGULADORNO DEBEN SER MAYORES

ASUPOTENCIA EN WATTS.

ESTAS ESPECIFICACIONES ESTAN SUJETAS ACAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
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5 UTILIZAREN ENERGIA MANTENGASE
PRECAUCION LUGARES SECOS ELECTRICA S MEEAR EN ALEJADO DEL FUEGO NO ABRIR
PROTEGIDOS

I PROTEGE| tus equipos
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