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RSPC

REGULADORDE VOLTAJE

INTRODUCCION

Los reguladores RSPC de AVTEK estabilizan las variaciones de

tension del suministro de energia eléctrica, ofrecen supresién contra so-
brevoltajes, desconectan ante niveles dafiinos de energia y conectan au-
tomaticamente cuando el voltaje es seguro para sus equipos.
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PRECAUCIONES

PRECAUCION ENERGIA
ELECTRICA

Antes de usar el RSPC lea cuidadosamente este manual, dedicando
especial atencion alasinstrucciones deinstalacion y uso.

Este equipo esta disefado para ser usado en ambientes protegi-
dos. Evite su utilizacion en lugares muy hdamedos, muy caluro-
sos, cerca de materialesinflamables o en sitios donde pueda ha-
ber acumulacion de vapores o gases inflamables.

No desarme y no introduzca objetos extrafios en el interior del
equipo, esto puede ocasionar descargas eléctricas.

En caso de ser necesaria la reparacion o el mantenimiento del
equipo, llévelo a uno de nuestros talleres de servicio técnico espe-
cializado y autorizado por Avtek.

Compruebe regularmente las condiciones y el ajuste de las conexio-
nes.

No conecte el RSPC a una instalacién cuyo voltaje y frecuencia
nominal sean distintos al voltaje y frecuencia de alimentacion
VAC para el que fue disefiado el modelo que adquiri6.

No exceda la potencia maxima para la cual esta disefiado el modelo
RSPC que adquirié. Consulte las especificaciones técnicas que
se encuentran al final de este manual.

Al realizar la limpieza del equipo, primero desconecte todo el ca-
bleado hacia las aplicaciones y del suministro eléctrico ya que apa-
gar el equipo solamente no elimina el riesgo de descargas eléc-
tricas.

Mantenga este equipo fuera del alcance de los nifios.

Si usted observa cualquier situacién no descrita en este manual, des-
conecte el equipo y consulte a su vendedor, distribuidor o taller auto-
rizado Avtek.



REGULADORDE VOLTAJE

PANEL FRONTAL

Los reguladores RSPC estan provistos de:

RSPC

4 3indicadores luminosos que informan sobre el funcionamiento del equipo.
4 4tomas RSPC tipo NEMA5-15R reguladas, con supresor de sobrevoltajes y des-
conexion ante voltajes extremos (bajos y altos).
4 4tomas SPC tipo NEMA 5-15R con supresor de sobrevoltajes y desconexién an-
te voltajes extremos (bajos y altos).
INTERRUPTOR 4 TOMAS NEMA 5-15 CON SUPRESION
RESETEABLE DE DE SOBREVOLTAJES Y DESCONEXION
ENCENDIDO/APAGADO ANTE VOLTAJES EXTREMOS
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3INDICADORES DE 4 TOMAS NEMA 5-15 REGULADAS,
FUNCIONAMIENTO CON SUPRESION DE SOBREVOLTAJES Y
DESCONEXION ANTE VOLTAJES EXTREMOS
Figura 1 - PANEL FRONTAL

INDICADORES

Posee 3 indicadores luminosos ubicados en el panel frontal, que informan sobre
el estado de funcionamiento del RSPC. La siguiente tabla explica el significado

de las sefales:

() Eencenpbibo
ESTADO

INDICADORES LUMINOSOS

DE LOS @ ArPacapo
INOICADORES By .. ﬁ, A=

VOLTAJE BAJO SALIDA VOLTAJE ALTO

ESTADO DEL RSPC Led AMARILLO Led VERDE Led AMARILLO

Tiempo de Espera 1 O 2 O 3 O

Desconexion Voltaje Bajo 1 O 2 O ‘

Voltaje Bajo / Regulando O O ‘

Voltaje Normal . O .

Voltaje Alto / Regulando ‘ O O

Desconexion Voltaje Alto . 1 O 2 O

Sobre temperatura O O O




REGULADORDE VOLTAJE

RSPC

FUNCIONAMIENTO

¢ Tiempo de Espera: El RSPC permanecera en esta condicion por un periodo de
tiempo de 10 segundos, luego de:
1.- Encender el regulador.
2.- Corte por voltaje Bajo o Alto.
3.-Restablecerse el suministro de energia.
Durante esta condicion, las tomas RSPC y SPC permanecen sin energia.

4 Desconexion por Voltaje Bajo: Condicion en la que el voltaje del suministro
de energia es muy deficiente y no es posible garantizar niveles de voltaje ade-
cuados en las tomas RSPC y SPC. Durante esta condicion todas las tomas
permanecen sin energia.

4 Voltaje Bajo/Regulando: Condicién donde el voltaje del suministro de ener-
gia es bajo pero se encuentra en niveles que el regulador de voltaje puede
elevar y garantizar un suministro adecuado. Durante esta condicion, todas
las tomas estaran energizadas y protegidas.

4 Voltaje Normal: Condicién de voltaje normal en el suministro de energia, to-
das las tomas estaran energizadas y protegidas.

4 Voltaje alto / Regulando: Condiciéon donde el voltaje del suministro de ener-
gia es alto pero se encuentra en niveles que el regulador de voltaje puede re-
ducir y garantizar un suministro adecuado. Durante esta condicion, todas las
tomas estaran energizadas y protegidas.

4 Desconexion Voltaje Alto: Condicion en la que el voltaje del suministro de
energia es muy alto y no es posible garantizar niveles de voltaje adecuados
en las tomas de salida del regulador. Durante esta condicién todas las tomas
permanecen sin energia.

4 Sobre Temperatura: Condicién en la que los niveles de temperatura inter-
nos del regulador son elevados a causa de una deficiente ventilaciéon o por
una sobrecarga. Durante esta condicion las tomas del regulador estaran ener-
gizadas y protegidas, sin embargo solo las funciones de "Desconexién por
Voltaje Bajo" y “Desconexidn Voltaje Alto" permaneceran activas.

INTERRUPTOR RESETEABLE DE ENCENDIDO / APAGADO

Los RSPC estan provistos de un interruptor de Encendido/Apagado Rese-
teable, que protege el regulador contra cortocircuitos y sobrecargas.

Cuando una de estas situaciones ocurre, el interruptor se activa desconec-
tando el suministro de energia hacia el RSPC haciendo que éste se apague. Para re-
gresar al funcionamiento normal desconecte la o las aplicaciones que causaron la so-
brecarga o el cortocircuito y presione el interruptor para encender el regulador.
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RSPC

INSTALACION

Asegurese de que el lugar donde sera instalado el RSPC, cumpla con los
siguientes requerimientos:

® Seco: No instale el equipo en lugares humedos. No permita que el agua u
otros liquidos entren en contacto con la superficie del RSPC.

® Fresco: La temperatura ambiente no debe ser inferior a 0°C o mayor a 40°C,
idealmente entre 15°C y 25°C. No coloque el Regulador encima o cerca de
una salida de la calefaccion o cualquier sitio donde se genere calor.
Mantenga el Regulador lejos de la luz directa del sol en todo momento.

® Ventilado: Mantenga el area cercana al Regulador despejada para asegurar
la circulacion de aire alrededor del equipo. Asegurese que las aberturas de
ventilacion no estén obstruidas.

® Seguro: No instale el Regulador cerca de materiales inflamables o en am-
bientes donde pueda haber acumulacion de vapores o gases de productos in-
flamables.

El regulador de voltaje RSPC esta disefiado para ser colocado en (03)
TRES posiciones (ver figura 4).

€)

FIJADO SOBRE
ELPLANO
LATERAL

IZQUIERDO
Usando los
ojales de

fijacion con

el orificio

tipo “Ojo de Buey”

POSICION VERTICAL SOBRE ELPISO
Apoyado sobre el volumen del transformador

POSICION HORIZONTAL SOBRE EL PISO
Apoyado sobre las patas inferiores del Regulador

Figura 4 - POSICIONES EN QUE PUEDE COLOCAR SU REGULADOR
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REGULADORDE VOLTAJE

CONEXION AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y LAS
APLICACIONES

1.-

Verifique que el voltaje y la frecuencia del suministro eléctrico

coinciden con los mostrados en las especificaciones técnicas del

RSPC. (ver tabla de especificaciones al final de este manual para

mas detalles)

Coloque el Interruptor de “Encendido / Apagado” del RSPC en la

posicion de “Apagado”.

Conecte el RSPC al tomacorriente del suministro eléctrico, me-

diante el cable de energia.

Apague las aplicaciones que conectara al RSPC.

Conecte las aplicaciones en los tomacorrientes hembras ubicados

en el panel frontal del RSPC.

® Use los 4 tomacorrientes denominados RSPC (Regulador de Voltaje
- Supresor - Protector de Voltaje - Cortacorriente) para conectar
aplicaciones sensibles a las variaciones del voltaje como el PC,
Monitor, Impresoras de tinta, etc..

® Use los 4 tomacorrientes denominados SPC (Supresor - Protector
de Voltaje - Cortacorriente) para conectar aplicaciones electronicas
en general como Modem, Router, Cargadores, etc..

6.- Encienda el RSPC mediante el interruptor de “Encendido / Apaga-

do”.

7.- Encienda las aplicaciones conectadas al RSPC.

IMPORTANTE

La suma de las potencias de las aplicaciones que va a conectar a ca-
da grupo de tomacorrientes RSPC y SPC no debe sobrepasar la ca-
pacidad de la potencia maxima del regulador. (ver la tabla de especi-
ficaciones técnicas al final de este manual para méas detalles)
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RSPC

GUIA PARA LA LOCALIZACION DE FALLAS

Problema: NO HAY ENERGIA EN LAS TOMAS DEL RSPC

Posible causa

¢Qué hacer?

El interruptor de encendido del RSPC
se encuentra en la posicion de apa-
gado.

Coloque el interruptor en la posicion
de encendido.

El RSPC no esta debidamente co-
nectado al suministro eléctrico.

Revise la conexion del RSPC al sumi-
nistro eléctrico.

El nivel del voltaje del suministro eléc-
trico es muy bajo o muy alto (el indi-
cador de Tiempo de Espera / Fuera
de Rango se mantiene encendido).

Espere a que el nivel del voltaje de en-
trada se encuentre dentro del rango
de trabajo del RSPC.

El interruptor reseteable de Encendi-
do / Apagado esta activado.

Desconecte una o mas aplicaciones
del RSPC, ya que ha excedido su ca-
pacidad maxima y coloque el interrup-
tor en la posicion de encendido.
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RSPC

MANTENIMIENTO

ElI RSPC es un dispositivo electronico que requiere muy poco
mantenimiento, solo siga el siguiente procedimiento:

4 \Verifique periédicamente el estado de las conexiones y de los cables.

4 Mantenga la superficie del RSPC limpia, las aberturas de ventilacion sin
obstrucciones, no utilice agua, ni detergentes para limpiar la superficie,
solamente un pafo seco para quitarle el polvo.
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RSPC

GARANTIA

Proteccion Eléctrica Global, PEGSA, S.A. se compromete areparar a través de
sustalleres autorizados sin costoalguno paraelcliente, las partesopiezasquea
juicio de nuestros técnicos presenten defectos del material o del proceso de
manufactura de este equipo, si fallara antes de la fecha de vencimiento
establecido en la etiqueta de serial/garantia ubicada en el equipo. El tiempo de
cobertura de la garantia y las normas bajo las cuales esta disefiado y fabricado
este equipo se encuentran especificados en todas las presentaciones o
manualesdelos productos.

El tiempo de cobertura de garantia aplicado para ser aplicado a los
Reguladores de Voltaje es de 3ANOS, a partirde lafechaque apareceenla
facturadecompra.

Para hacer efectiva la garantia, el usuario debe presentar el equipo con la
etiquetade serial/garantiaque loidentificalegibleyenbuen estado.

Noestancubiertos porlagarantia:

¢ Agquellos dafios causados por negligencia, impericia e inobservancia del
manualde usode este equipo.

¢ Dafios causados por laintroduccién de cualquier elemento extrafio al interior
deesteequipo.

¢ Por el dafio resultante del almacenaje, del transporte, uso inadecuado o
negligenciaporpartedelusuario.

¢ LaEmpresaestalibre de cualquier obligacién, si el usuario realizé cambios o
reparéelequipoarbitrariamente.

¢ Si las reparaciones o los cambios se realizan en talleres que no estan
autorizados porlaEmpresa.

¢ Enaquellos casos en que la etiqueta con el nimero de serie, colocada por la
Empresa haya sido alterada, removida, parcialmente dafiada o totalmente
rota.

¢ Los dafios causados por la mala conexiéon de este equipo a la fuente de
energia.

Esta garantia esta limitada a los equipos comercializados por la Empresa por
cuanto no cubre aquellos dafios ocurridos a personas o a equipos externos por
malamanipulacionde este equipo.

La direccién de los distribuidores y talleres autorizados puede ser consultada a

través de nuestro numero telefonico Master 58 212 3832374 o nuestra pagina
web www.avtek.com.
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RSPC

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELOS RSPC-1200-8T508 RSPC-2400-8T515

TOTAL = 1200 VA/ 900 Watts | TOTAL = 2400 VA/ 1800 Watts
POTENCIA (¥) | RspC =600 VA / 300 Watts RSPC = 1200 VA / 600 Watts

SPC =600 VA/ 600 Watts SPC = 1200 VA/ 1200 Watts
Voltaje nominal 120 VAC
Frecuencia 60 Hz.
" RSPC= 85 VAC - 148 VAC
ENTRADA AC | Rango de operacion SPC = 85 VAG - 135 VAC
Corriente Maxima 8 Amp. I 15 Amp.
Conexion Arnés tipo NEMA 5-15P (1,00 Mts.)
Voltaje 120 VAC (+/-13%)
SALIDA AC - 4 tomas RSPC tipo NEMA 5-15R
Conexion 4 tomas SPC tipo NEMA 5-15R
Contra | ble 8 A | ble 15 A
Corto-Circuitos nterruptor reseteable mp. nterruptor reseteable mp.
PROTECCIONES | Sobrecarga 300% (1 seg.)/ 130% (2 min.)
Supresor 525 Joules
de sobrevoltajes (Fase - Neutro / Fase - Tierra / Neutro - Tierra)
AMBIENTE Temperatura 10-40°C
ASPECTOS Dimensiones (Cm.) 8,00 x 9,00 x 23,5
Fisicos Peso ( Kg / Libras) 1,200/ 2,64 I 1,850/4,10

% LASUMATORIADE LASPOTENCIASDELOS EQUIPOS CONECTADOS ALREGULADORNO DEBEN SER
MAYORESASUPOTENCIAEN VATIOS O WATTS.

ESTAS ESPECIFICACIONES ESTAN SUJETASACAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
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UTILIZAR EN ENERGIA MANTENGASE
PRECAUCION LUGARES SECOS ELECTRICA UTILIZAR EN ALEJADO DEL FUEGO NO ABRIR
AMBIENTES
PROTEGIDOS

Elaborado con
material reciclable @
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