
Panel frontal

Manual de usuario
Supervisor de voltaje trifásico
STI-5624-LCD

El Supervisor de Voltaje Trifásico de Avtek monitorea
constantemente el suministro de energía eléctrica,
controlando de forma automática la conexión y
desconexión de cargas trifásicas conectadas a través de
un contactor o relé. 

 ■ Medición de voltaje True RMS.
 ■ Pantalla LCD que muestra el estado del sistema y los 
ajustes de funcionamiento.
  ■ Protección contra:
           Perdida de fase
           Inversión de fases
           Desbalance
           Voltaje alto
           Voltaje bajo
  ■ Voltaje nominal de funcionamiento seleccionable
    en 8 niveles.
  ■ Rango de medición de frecuencia: 45Hz-65Hz.
  ■ Error de medición de voltaje  <1%.
  ■ Indicadores de estado del relé “R”.
 ■ Instalación en riel DIN EN-IEC 60715 o sobre
    cualquier tipo de superficie lisa.

Características 

Especificaciones técnicas

Dimensiones (mm) 90 x 36 x 64

Peso (Kgrs. / Lbs.) 0,090 (0,198)

Normas EN 60255-1, IEC60947-5-1

Voltaje de entrada nominal
“Un” (Fase - Fase)

Posición de funcionamiento

Valor de perdida de fase

Cualquiera

50% del “Un” seleccionado

Montaje / Riel DIN Riel DIN EN-IEC 60715

0.05%/℃ hasta 20℃(0.05%℉ hasta 68℉)

8A/AC1

250VAC/24VDC

Panel frontal IP40 / Terminales IP20

III

1×10

1×10

Grado de protección

Voltaje de contacto

Corriente nominal

Categoría de sobrevoltaje

Vida útil mecánica

Grado de contaminación

Frecuencia

< = 1%

Histéresis 2%

Rango de medición

220 - 230 - 240 - 380 - 400 - 415 - 440 - 460
(Seleccionable)

130V - 650V

45Hz - 65Hz

Modelo STI-5624-LCD

ENTRADA

Error de medición

Coeficiente de temperatura

Vida útil eléctrica (AC1)

-20℃ hasta +55℃(-4℉ hasta +131℉)Temp. de funcionamiento

-35℃ hasta +75℃(-22℉ hasta +158℉)Temp. de almacenamiento

2
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Calibre máximo de cable

(mm  )
Alambre máximo 1 x 2,5 o 2 x 1,5

con cubierta máximo 1 x 2,5 (AWG 12)

RELÉ DE SALIDA

AMBIENTE E INSTALACIÓN

0,062 (0,136)

Equipos de refrigeración.
Motores eléctricos.

Aplicaciones

Fases 
seleccionadas

Estado de 
funcionamiento

Valor 
seleccionado

Botones de 
selección

Indicador de 
estado del relé

Botón de
TEST

R/T MDMD

R

STI-5624-LCD

12 1411 22 2421

L1 L2 L3 N

RESET

Botón de
ajustes

Borneras de 
entrada

Borneras de 
contactos

2 x SPDTContacto

Diagrama de conexiones
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Valor 
seleccionable

Valor de 
desconexión

Retardo de 
desconexión

Valor de 
desconexión

Retardo de 
desconexión

Valor de 
desconexión

Retardo de 
desconexión

Parametro

Protección fase Invertida

Retardo de conexión

Reinicio automático

Paso

- 

- 

- 

1V 

1V 

1%

0,1s 

0,1s 

0,1s 

0,1s 

Ajuste de fabrica

380Vac

ON 

ON

437Vac

323V 

8%

2s 

2s 

2s 

0,3s 

Voltaje 
nominal

Voltaje 
alto

Voltaje 
bajo

Desbalance

Rango de ajuste

220-230-240-380 
400-415-440-460 

OFF-(Un+1)...600V 

150V...(Un-1) - OFF 

OFF - 5%...20%

0,1...20s 

0,1...20s 

0.1...20s 

ON - OFF 

0,3...30s 

ON - OFF 

Tableros eléctricos.
Sistemas trifásicos en general.



Presionar MD por 3s para entrar al 
modo de ajuste.

Ajuste Voltaje Nominal
220-230-240-380-400-415-440-460

Ajuste Voltaje Alto
OFF → 381 → 600

Ajuste retardo desconexión Voltaje 
Alto
0.1 → 20

Ajuste retardo desconexión Voltaje 
Bajo
0.1 → 20

Ajuste Fase Invertida
ON → OFF

Ajuste Desbalance
OFF → 5 → 20

Ajuste Retardo de Conexión
OFF → 0.3 → 300

Ajuste Reinicio Automático
ON → OFF

A j u s t e  r e t a r d o  d e s c o n e x i ó n 
Desbalance
0.1 → 20

Ajuste Voltaje Bajo
OFF → 150 → 379

L2

Descripción de funcionamiento

Ajuste de parámetros

0.5s

 11(21)

 12(22)

 14(24)
 11(21)

 12(22)

 14(24)

Presione T/R por 0,5s para verificar el funcionamiento del 
contacto

NOTA: Disponible solamente cuanto el voltaje es normal.

L1-L2|

Consulta de voltaje de líneas: presione los botones

para visualizar en pantalla el valor de cada uno de los 

voltajes de línea.

L1-L2 L2-L3 L1-      L3

Diagramas de funcionamiento

14
11

12

L3

Tr Tr Tr Tr

L2
L2 L1 L3

L1
L3 L2 L2

L1 L3 L1

24
21

22

 ● Funcionamiento ante la perdida de fase e inversión de fases

Falla de la fase Secuencia de la fase

 ● Funcionamiento ante desbalance

Ta <Ta
Tr

21
24

22

Punto de ajuste desblance

Histéresis

 ● Funcionamiento ante voltajes altos y bajos

To Tu <Tu <To
Tr Tr Tr

L1/L2/L3

21
24

22

Histéresis

Histéresis

Descripción y Dimensiones (MM.)

Botones
de ajuste

Pantalla LCD

Borneras 
L1-L2-L3

Pestaña de
fijación

Borneras
11-12-14
21-22-24

Pestaña de
fijación

To= retardo de disparo por voltaje alto
Tu= retardo de disparo por voltaje bajo
Ta= retardo de disparo por desbalance
Tr= retardo de conexión

-2-

Precaución
Este producto debe ser instalado por un electricista
calificado. Todas las conexiones eléctricas del contactor o
relé deberán cumplir con las debidas normas de seguridad.
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