Instalacién ElI SVM puede ser instalado sobre cajetines eléctricos 2"x 4", superficies
lisas y en tableros de control sobre rieles de 35 mm. (norma DIN 46277)
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Reconecte la energia
eléctrica en el breaker
principal.

Coloque nuevamente
latapadelasborneras.
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Utilice las perillas para ajustar
los niveles del voltaje y el tiem-
podeespera,deacuerdoalos
valores recomendados en las
especificaciones técnicas del
equipoque sera protegido.

El supervisor entrara
en funcionamiento y su
equipo estara supervisa-
do y protegido. Para mas
detalles lea la seccion de
indicador y funciona-

Encienda el supervisor mientode este manual.

utilizando el interruptor

ubicado en la parte su-

perior.
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(%) Esta conexion no es necesaria para que el
equipo funcione correctamente.
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AJUSTES TiPICOS
para el SVM-220

IMPORTANTE:
C Ite las especifi i técni del
equipo que desea supervisar para obtener los
ajustes de voltaje recomendados por el fabricante,
los mismos pueden variar dependiendo del tipo y
uso del mismo.

Indicador y funcionamiento

W7 VERDE/ROJO ALTERNADOS - TIEMPO DE

, 7 ESPERA: Se enciende durante el periodo de

/  tiempo seleccionado al instalarlo, luego de haber
ocurrido una variacion de voltaje o un apagén.
En esta condi-cién los contactos se encuentran:-
NA-C= Abierto / NC-C= Cerrado.

VERDE - NORMAL: Se enciende y se mantiene
asi mientras la condicion del voltaje es normal.
En esta condicion los contactos se encuentran:
NA-C= Cerrado / NC-C= Abierto.

ROJO - FUERA DE RANGO: Se enciende
cuando existen extremos de voltaje. En esta
condicion los contactos se encuentran: NA-C=
Abierto / NC-C= Cerrado.
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VAC
VOLTAJE
ALTO

TIEMPO DE
ESPERA
TIEMPOS TiPICOS
Equipos de Refrigeracién:
150 seg. - 300 seg.
Motores y bombas:
5seg. - 150seg.

BAJO

VOLTAJES TiPICOS
BAJO: 180 VAC - 200 VAC
ALTO: 240 VAC -260 VAC

Especificaciones Técnicas
SVM-220
220 VAC - 50/60 Hz

12 AMP. @ 250 VAC
15 AMP. @ 120 VAC
15 AMP. @ 24 VDC

Voltaje nominal

Capacidad
maxima de
contacto

Ajustes del
voltaje bajo
Ajustes del
voltaje alto
Ajustes del
Tiempo de espera
Inhibicién ante falsas
caidas de voltajes

165 VAC - 220 VAC

220 VAC - 265 VAC

DESDE 5 Seg.
HASTA 300 Seg.

0,5 a 3 seg. aprox.

® ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO
AVISO.




